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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, a vwhiadky &, 78/2013 Sb., o energeticke naroénosti budov

Ulice, Cislo: Javorova 3036 a 3037

PSC, misto: 415 01, Teplice - Nova Ves

Typ budovy: Panelovy bytovy dim

Plocha obalky budovy: 3875,70 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,33 m*m?
Celkova energeticky vztazna plocha: 4222,00 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) i (Vliv provozu budovy na Zivotni prostreds)

Mérné hodnoty kwWhi(m®rok)

Mimoradne
usporna

Velmi
usparna

Velmi
nehospodarna

Mimoradne
nehospodarna

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 383,2 439,3




y

DOPORUCENA OPATRENI PODIL ENERGONOSITELU

NA DODANE ENERGII

Opatreni pro Stanovena
Vnéjsi stény: {]
Oknaa dvefe: : )
Strechu:

Podlahu:
| Vytapéni: 1
Chlazeni / klirﬁatizaci: :

Vétrani:

Pﬁ'pravﬁ teplé vady: 1
Osvétleni: .

Jiné:

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Doporuceni

Soustava CZT do 50% - 288,89
B Elektfina ze sité - 50,1
| Energie okoli - 44,2

Popis opatienl je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naroénaost e zndzornéno Sipkou

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obalka budovy | Vytépéni Chlazeni '  Vétrani ' Upravavihkosti: Tepldveda @  Osvétleni
 Ugm WIm*K) | Diléi dodané energie Ma&mé hodnoty kWh{m2rok)
Mimoifdng Uspomd E . ; @ a E
69 : : 5
Mirnaiddnd nahospodans E E E :
Hodnoty pro celou budovu : : ; : :
MWh/rok 289,9 : 0,2 5 f 76,1 : 17,0

Zpracovatel: Stanislava Schénova
Kontakt: Ing. Milos Dolnik

734 358 662

Osvédéeni &.: 1057,

Vyhotoveno dne: 20.8.2014"
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PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani prikazu

[0 Nové budova [0 Budova uzivana organem verejné moci
[0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti M Pronajem budovy nebo jeji casti

[] Vétsi zména dokonéené budovy [0 Jina nez vétéi zména dokondené budovy
[0 Jiny el zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaénitdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, poplsné &islo, PSC) : Teplice, Javorova 3036 a 3037, 415 01
Katastralni (zemi : Teplice- Nova Ves

Parcelni Elslo : 272

Datum uvedeni do provozu 1991

(nebo piedpokladanéuvedenido provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik ; SBD "MIR" TEPLIGE

Adresa: Gagarinova 1558, 415 01 Teplice
{638 00 35 351

Telefon: 417941 7186

email ; kubikovaa®@shdmir.cz

Ing. Milo& Dolnik dolnik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662 1/10
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Typ budovy
O Rodinny dim M Bytovy dim O Budovapro ubytovén
a stravovani

O Administrativnibudova [0 Budovapro zdravotnictvi [0 Budovapro vzdélavani

[0 Budavapre sport [0 Budovapro obchodni Géaly [0 Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakieristiky budovy
Paramstr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny [m?] 11 714,0
vn&j§imi povrchy konstrukei obalky budovy)
Celkova plolcr')a obalky A ) o . (m?] 38757
{souget vnéjich ploch kenstrukel ohranitujicich objem budavy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m3/m?] 0,331
Celkova energeticky vztaZna plocha A. [m?] 42220
Druhy energie (energonositelé) uZivané v budové

O Hnédéuhli O Cernéuhli

[0 Topnyolej [0 Propan-butan

O Kusové dievo, dievni &tépka [0 Drevénépeletky

O Zemniplyn b1 Elektfina

O Jina palivanebojiny typ zasobovani :

Soustava zdsobovéani tepelnou energif (dalkové teplo):

podil OZE: do 50% véetns, O nad 50% do 80%, [d nad8o%
M Energie okoinihoprostied! (tepelné Eerpadlo)
ddel: O navytapéni, pro pripravu teplé vody, O  navyrobu elekirické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
0 Elekifina [ O Teplo | & Zagne
Ing. Milog Dolnik dolnik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662 2/10
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Prakaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
030710 - Milo§ Dolnik - Usti n/L

Zakazka: Javorova 3036-3037 Archiv: PENB
Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A) stavebni prvky a konstrukce
a.1) poZadavky na souginitelprostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla initel l;-ltf;?:
Plocha Vypoétena Referenéni leplri»(tnf prostupem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hadnota Spinéno Fashiee tepla
Ui Unirad by Hry
[m?] Wi(m?K)] [W/(m?K)] (ano/ne) [l [W/K]
801 Sténa vnéjs( 19183 0,33 0,38/0,25 - 1,00 636,9
0J1 Okno 160/160 122,8 1,35 1,50/1,20 - 1,00 165,89
0J1 Okno 160/160 81,9 1,35 1,50/1,20 = 1,00 110,6
0J2 Okno 240/160 176,8 1,35 1,50/1,20 - 1,00 238,5
0J2 Okno 240/160 176,68 1,35 1,50/1,20 = 1,00 238,5
S02 Sténa lodzie 213,0 0,21 0,38/0,20 - 1,00 45,0
DB1 Dvefe 80/210 80.6 1,35 1,50/1,20 - 1,00 108,9
QJ3 okno 120/160 30,7 1.35 1,50/1,20 - 1,00 41,5
S03 sténa vstupu 223 0,50 0.30/0,25 - 1,00 11,1
DO1 Dvefe 100/205 41 2,00 1,70/1,20 - 1,00 8,2
0J4 oknovchodu Al 240/60 29 2,00 1,50/1,20 - 1,00 538
DO2 dveife 100/220 4.4 1,70 1,70/1,20 - 1,00 .5
0J5 okno vstupu 120/220 53 1,35 1,50/1,20 B 1,00 7.1
SCH1 Stiecha 508,6 0,25 0,24/0,16 - 1,00 128,3
PDL1 Podiahanad skilepem 508,6 1,99 0,60/0,40 - 0,53 5321
PDL2 podlahanad vstupem 18.8 0,49 0,24/0,16 - 1,00 9,2
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 3 875,7 0,040 - T 1,00 155,0
Celkem 3 8757 2 450,1

Poznamka

Hodnocen( splnéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovane jen u vetdi zmany dokongené budovy a pii jing, nez yétsi

zmény dokoncené budovy v pipadé pinéni poZadavku na energstickou hdrognost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

a.2) poZadavky na primérny souéinitel prostupu tepla
Prevazujici Oblem Referencnihodnota
névrhova o .Jn priimérného souginitele
) vnitini teplota uny prostupu tepla zony
Zona v
ejm‘!' ! UIm.FI,t
[°C] [m?] [W/(m?.K)]
Zéna1 - Javorova 3036 a 3037 20,0 11 714,0 0,58
Ing. Milog Dolnik dolnik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662 3/10




Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb.

030710 - Milos Dolnik - Usti n/L

Prikaz 2013 v.3.3.7 © PROTECH spol. s r.0.

Datum tisku: 26.8.2014

Zakdazka: Javorova 3038-3037 Archiv: PENB
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budava Usm Usma Spinéno
(Uem = Hr/A) (Uem,p = E(Vi-Uempr }V)
[W/(m?K)] [Wi(m2K)] (ano/ne)
0,632 0,591 NE
Ing. Milo3 Delnik doinik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662 4/10
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Archiv: PENB
B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uzinnost
zdroje nositel diléi vity vyraby | distribu- | sdileni
potifeby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocend na tepla na vytapéni
budova/zéna vyids vytapéni
pél'l' TH,gen TH.em
TH,dis
[-] [] [%] [kW] [%] [%] [%]
Refaraninibudova X X X X 80,0 85,0 80,0
Javorova 3036 a 3037 CZT piedavac! Soustava CZT do 100 125,0 99,0 85,0 88,0
stanice 50%
b.1.b) pozadavky na ucinnosttechnickéhosystému k vytipéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Utinnostvyroby | Pozadavek spinén
budova/zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
1H,gen zdroje
nebo tepla Ny,gon,rq
COPH.gnn nebo
COPygon
[-] [%] %] [ano/ne]
Javorova 3036 a 3037 CZT pfedavaci stanice 99,0 80,0 ANQ
b.5.a) piiprava teplé vody (TV)
Hodnacena System Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem UEinnost Mérna Mérna
budova/ zdna pfipravy nositel dilei pfikon pro | zasobniku| zdroje tepelna tepelna
TV potfeby | ohievTV TV tepla pro ztrata zirata
v budové energie pfipravu | zdsobniku rozvodi
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody Qw,et Qw,dis
teple TIw.gen
vody
[ [] [%] kW] litry] [%] [Wh/(I-den)] | [Wh/(m.den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
Javorova 3036 a centralni | Elekiiinaze 100,0 20,0 0 238 0,0 150.0
3037 sité
b.5.b) peZadavky na Uéinnosttechnického systému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova/zéna k pfipravé tepla pro pFipravu referenéniho zdroje
teple vady teplé vodynw.gen tepla pro pfipravu
nebo COPy,gen teplé vodynw genrg
nebo COPy gon
[ [%] [%] [ano/ne]
Javorova 3036 a 3037 centralnf 238 85 ANO
Ing. Milo§ Dolnik dolnik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662 5/10
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b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti dil&i Celkovy elaktricky Prdmérny mérny pfikon

budova/ zéna osvétlovaci potieby energie pfikon osveétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztaZeny
k osvétlenosti zony

PLix

[ [%] [kW] [W/(m?Ix)]
Referenénibudova X X X 0.05
Javorova 3036 a 3037 Javorova 3036 a 100 6,083 0,05
3037
Budova celkem 6,093

Ing. Milos Dolnik dolnik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662 6/10



Prukaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.3.3.7 © PROTECH spol. s r.o.
030710 - Milo§ Dolnik - Usti n/L Datum tisku: 26.8.2014
Zakazka: Javorova 3036-3037 Archiv: PENB

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP. nebo
zdna EPs vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | Nv2 OZEI OZEE
Zénai %) O O | 24| [ O
b) diléi dodané energie
Budova Potfeba Vypoétena Pomocna Ditgi Mérna diler
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaZinou
plochu AE
[kWh/rok] [kKWhi/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m?.rok)]
Hodnocena 213 929 288 830 1038 289 926 68,7
Vytapén/
Referenéni 178 996 329 036 1252 330 288 78,2
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referencni 0 0 i} 0 0,0
Hodnocena 185 195 0,0
Vétrani
Relferencni 13712 13712 3,2
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu Referengni 0 0 0,0
Hodnoceni 71 421 76 075 0 76 075 18,0
Pfiprava TV
Reterenénf 71 421 89 500 0 84 500 21,2
Hodnocena 17 043 17 043 0 17 043 4,0
Osvétlenf
Referenén/ 17 570 17 570 1] 17 570 4,2

Ing. Milos Dalnik dolnik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662 7/10
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Archiv: PENB
¢) vyroba energie umisiéna v budové, na budové nebo na pomocnych objektech
VyuZitelnost Vyrobena Fakior Faktor Celkova Neobnovitelna
T jroby vyrobene energie celkove necbnavitelné primarn( primarni
Y vy energie primarni primarni energie energie
energie energle
jednotky [kWh/rak] [-] [<] [kWh/rok] [kWh/rok]
s Budova
Kogeneratni -
jednotka EPgup - Dodavka
teplo mimo
budovu
X Budova
Kogeneraénf -
lednotka EPgyp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Fotovoltaické =
panely EPpy - Doc?avka
elekifina mimo
budovu
5 . Budova
Solarmnftermicke -
SYStEMY Qi so,sys - Dodavka
teplo fimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budowvu

d) rozdéleni dilEich dodanych energil, celkové primarni energie a necbnovitelné primarni energie

podle energonositeli
Dilgi Faktor Faktor Celkova Neobnoviteina
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energle
Energonosite! energie/ energie
Paomocna
energie
[kWh/rok] ] H [kWh/rok] [KWh/rok]
Elektiina ze sité 50 144 3,2 3,0 160 4862 150 433
Sousiava CZT do 50% 288 890 1,1 1,0 37779 288 890
Energie okoli 44 204 1,0 0.0 44 204 0
Celkem 383 239 X X 522 446 439 323
Ing. Milos Dolnik dolnik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662 8/10
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e) poZadavek na celkovou dodanou energii

(8) | Referenénibudova 451 068,0
[KWh/rok]
(7) |Hodnocenédbudova 383 238,0 Splnéno
- ANO
(8) |Referenénibudova 106,8 (ano/ne}
= [kWh/(m?-rok}]
(9) |Hodnocendbudova 90,8
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenénibudova 640 617,5
[kWh/rok]
(11) |Heodnocenabudova 435 323,3 Spinéno i
(12) |Referentnibudova 151,7 {ano/ne)
[kWh/(m2-rok)]
(13) | Hodnocendbudova 104,1

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Gelkovdprimam/ energie [kWh/rok] 522 445,5

(15} | Obnavitelnd primarni energie [kWh/rok] 831223
VyuZiti obnovitelnychzdrojl energie 5

(18 z hlediska primarni energie %] L

Ing. Milo§ Dolnik dolnik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662 9/10
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotiebou energie

Splfiuje pozadavekpodie §6 odst.1

Tfida energetické naronosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zmé&na dokonéenébudovy nebo jina zména dokonéenébudovy

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a)

Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje poZadavekpodle §6 odst.2 pism. ¢)

Pinéni poZadavkiina energetickoundro&nost budovy se nevyZaduje

Tiida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem veiejné moci

Tiida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Prodej nebo pronajem budovy nebao jeji £asti

Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Jiny tigel zpracovani prikazu

Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dedanou energii

Identifikaéni Udaje energetického specialisty. kterv zpracoval priikaz

Jméno a pifjmenf Stanislava Schanova
Cislo opravnéni MPO 1057 /@ a Cha\
Podpis energetickéhospecialisty m’é’ o,

&

789 pod m:;

<
)

Datum vypracovani priukazu

| Datum vypracovani prikazu 20.8.2014

Ing. Milo§ Dolnik

dolnik@dolnik.cz Tel.: 734 358 662
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