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PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prikazu

[0 Nova budova [0 Budova uzivana organem vefejné moci
M Prodej budovy nebo jeji &asti M Pronajem budovy nebo jeji casti

[0 Veétsi zména dokongené budovy [1 Jina neZ vétsi zména dokonéené budovy
[J Jiny Ggel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : Osek u Duchcova, Slovenska €.711,712,713,714,715.716

Hornicka &.717,718,719,720, Sokolska &.721,722,723.724

Katastraini dzemi : Osek u Duchcova 712981

Parcelni ¢islo : 1153-1166

Datum uvedeni do provozu

(nebo pfedpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : OSBD Teplice

Adresa : ul. Stfedni 1057/11, Trnovany, 415 01 Teplice
(o5, 00 227 692

Telefon : 417 554 980

email :
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Typ budovy

O Rodinny dum M Bytovy dim

0 Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova

O Budova pro zdravotnictvi

[0 Budova pro vzd&lavani

O Budova pro sport

O  Budova pro obchodni Gcely O

Budova pro kultury

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr

jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostedim vymezeny
vne&jsimi povrchy konstrukei obélky budovy)

[m?] 43 507,3

Celkova plocha obalky A
(souget vnéjsich ploch konstrukgi ohrani¢ujicich objem budovy V)

[m?] 15736,1

Objemovy faktor tvaru budovy ANV

[m2/m?] 0,362

Celkova energeticky vztazna plocha A,

[m2] 14 206,5

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

Hnédé uhli

Cerné uhli

Topny olej

Propan - butan / LPG

Kusové devo, dievni stepka

Dfevéné peletky

Q(0O|0O(a

Zemni plyn

Elektfina

Jind paliva nebo jiny typ zasobovani :

R|IOO|Oojo|o

Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: M do 50% veetna, O

nad 50% do 80%, O

nad 80%

[0 Energie okolniho prostredi -

ucel O na vytapéni, O pro pfipravu teplé vody, L na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
[0 Elektfina O Teplo M Zadne

Ing. Jan Capek
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-

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla
Sinitel - :
Soucinite prostupu tepla Ginitel gﬁ;?:
Plocha Vypoétena Referenéni teplotni Fuatiibein
hodnota hodnota redukce P t ’p
Konstrukce obalky budovy A, Splnéno epla
Yy, Unrq, b Hy,
[m2] [Wi/(m?-K)] [W/(m2K)] (ano/ne) [-] [WiK]
SO1 sténa priceli 280mm +
140mm EPS 2636,2 0,21 0,30/0.25 - 1,00 5644
OZ2 240/150 okno 86 4 1,20 1,50/1,20 - 1,00 103,7
0Z2 2407150 okno 360,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 4320
0OZ3 180/150 okno 453 6 1,20 1,50/1,20 - 1,00 544 3
OZ3 180/150 okno 2700 1,20 150/1,20 - 1,00 3240
0Z3 180/150 okno 64,8 1,20 1.50/1,20 - 1,00 77,8
OZ1 180/150 okno balkan 388,8 1,20 1,50/1,20 - 1,00 466,86
DO1 90/245 vehod predni 30,9 1,50 1,70/1,20 - 1,00 46,3
0Z4 240/150 okno chodba 151,2 1,50 1,50/1,20 - 1,00 2268
503 pfilozky + 80mm EPS 865,4 0,27 0,30/0,25 - 1.00 2297
5801 230/250 ski.stena vstup 34,5 1,50 1,50/71,20 - 1,00 51,8
SORstnesit 200mi + 140mm | e g 0,21 0,30/0,25 : 1,00 1361
SO1A sténa S THORRE: | s 0,21 0,30/0,25 . 1,00 2553
SO3A sténa balkon + 80mm iz 10472 027 0,30/0,25 - 1,00 278,0
DB1 80/245 dvere balkon 2195 1,20 1,70/1,20 - 1,00 2634
DB2 80/245 dvete balkon 86,2 1,20 1,70/1,20 - 1,00 103,5
OZ5 120/150 okno susarna 79,2 1,80 1507120 - 1,00 118,8
SO4A sténa tit 290mm +
140mm MV 30,4 0.21 030/025 - 1,00 65
SCH1 stfecha 35516 0,24 024/0,16 - 1,00 838.,6
PDL2 podiaha |.NP + 1z 100mm 35516 027 0,75/0,50 - 0,75 7142
Tepelné vazby mezi
konstrukcemi 15 736,1 0,020 - - 1,00 3147
Celkem 15736,1 6 096,4
Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyfadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jine, nez vétsi
zmené dokonéeng budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).
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a.2) pozadavky na pramérny souéinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referenéni hodnota
navrhova zd]n primérného souéinitele
vnitrni teplota y prostupu tepla zény
Zobna ”
Oimj ! Uemg,
[°C] [m?] [Wi(m?-K)]
Zéna 1 - Byty |.-IV.NP 20,0 43 5073 0,50
Priamérny sougcinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota
Budova L Uemr Spinéno
(Uewm = HT’A} {Unm,ﬁ' = Etvi'uam,ﬂ.j)N}
[Wiim2-K)] [W/{m?-K)] (ano/ne)
0,387 0,501 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovéano u nové budovy, budovy s témé&f nulovou spotiebou energie a u v&tsi zmény
dokoncene budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uéinnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
) energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- NHgen | Vytapéni
peni nebo TMHem
COPyy g TH,dis
[] [] [%] [kw] (%)) [%] [%]
Referenéni budova X X X X 800 85,0 80,0
Byty I.-IV.NP czTuT CZT do 50% OZE 100,0 6910 99.0 87.0 88,0

b.1.b) pozadavky na tié¢innost technického systému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uéinnost vyroby | PoZadavek splnén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TH,gen zdroje
nebo tepla Ny genrq
COPyy g nebo
COPy gen
[ [%V[-] [%)[-] [ano/ne]
Byty 1.-IV.NP CZTUT 99,0 80,0 ANO
Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno
zméne dokoncené budovy v pfipadé plnéni poiZad

je vyzadovano jen u v&t&i zmény dokoncené budovy a pii jiné, nez vétsi
avku na energetickou naroénost budovy padie § 6 odst. 2 pism. c).
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Ucinnost Meérna Mérna
budova/ zona pfipravy nositel diléi pfikon pro |zasobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potfeby | ohfev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pripravu | zasobniku rozvod(
na teplé teplé vody | teplé vody

pfipravu vody W,st Quy,ais

teplé Nw.gen

vody nebo

COPW.qen
[ [l [%] (kW] [litry] (%) | [Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 s 150
Byty centralni |CZT do 50% | 100,0 577.0 0 60,0 0,0 150,0
OZE
b.5.b) pozadavky na ti¢innost technického systému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Ucinnost Pozadavek splnén
budova / zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodyny gen tepla pro pfipravu
nebo COPy, g, teplé vodyny genq
nebo COPy, ;e
[-] [%)[-] [%)/[-] [ano/ne]
Byty centralni 60.0 85,0 NE

Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vetsi zmény dokonéené budovy a pfi jing, nez vétsi
zméné dokoncene budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti dil¢i Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon
budova / zéna osvétlovaci potreby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétienosti zany
PLix
[-1 [%] [kW] [W/({m?2-Ix)]
Referencni budova X X X 0,05
Byty L-IV.NP zarovkova soustava 100,0 1,719 0,05
Budova celkem 1,719

Ing. Jan Capek
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zan a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EP. vétrani teple EP_ nebo
zbna EP; vody kombinované
EPy vyroby elektriny
a tepla
NV1 | NV2 QZE | OZEE
Zéna 1 | O O | M O O
Nucené vétrani  NV1 - bez tpravy , .
: vIREanEm NV2 - s tpravou vihéenim
: _ OZE E - i dodéavku mimo
Vyroba z OZE : OZE | - pro budovu budow
b) diléi dodané energie
Budova Potfeba Vypoétena | Pomocna Diléi Mérna diléi
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWhi/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m?-rok)]
_ Referenéni 731 008 1343 766 0 1343 766 94,6
Vytapéni
Hodnocena 647 178 853 859 0 853 859 60,1
fi énf .0
Chlazeni Referenén 0 0 0
Hodnocena 0 0 0,0
P -
Vétrani Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 0 0 0.0
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vaduei I dnacend 0 0 00
" Referenéni 301323 407 315 0 407 315 28,7
Pfiprava TV
Hodnocena 301 323 577 464 0 577 464 40,6
; Referenéni 3434 3434 0 3434 02
Osvetleni
Hodnocena 3434 3434 0 3434 0,2

Ing. Jan Capek
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost | Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
- irob vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
LR energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWhirak] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogeneraéni Bulove
jednotka EPgyps - Dodavka
teplo mimo
budovu
. Budova
Kogeneraéni
jednotka EPgype - Dodavka
elektiina mimo
budovu
Fotovoltaické Rudsis
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Solarni termické Buidavs
systéemy QH_sc.sys m Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositeld

Dil¢i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primérni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocha
energie

[kWh/rok] [-] [ [kWh/rok] [kWhirok]
Elektfina ze sité 3434 3.2 3,0 10 988 10 301
CZT do 50% OZE 1431324 15 1.0 1574 456 1431324
Celkem 1434 757 X X 1 585 443 1441 624

) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova (KWh/rok] 2016 277,2

(7) |Hodnocena budova 14347572 Spinéno ANO
f 4 (ano/ne)

(8) |Referenéni budova [KWh/(m2-rok)] 141,9

(9) |Hodnocena budova 101,0

Ing. Jan Capek 719
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) [Referenéni budova [(KWh/rok] 2157 6959
(11) |Hednocen4 budova 14416244 Spinéno
(12) |Referenéni budova 151,9 [HRE e
[KWh/(m?2 rok)] .
(13) |Hodnocena budova 101,5
g) primérni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 15854435
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWhrok] 143 8191
VyuZiti obnovitelnych zdroji energie 5
(16) z hlediska primarni energie [%] 91

Analyza technické, ekonomické a ekol

ogicke proveditelnosti alternativnich systém 10

dodavek energie u novych bud

ov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy : i
Alternativni systémy v?:?:g?:a'?i'c?:ﬁﬁigeii v;ﬁ::g: I:!z\lfjf?zy Sotue s::;]aoié::;):;? i Tepelné ¢erpadlo
z OZE a tepla
;?oilncj(i:tgfnost Ano Ne Ne Ano
E:)?fr;%?:é?:}(té:st Ne Ne Ne Ne
E:(oojgg:f;ar;ost Ne Ne Ne Ne

Doporuceni k realizaci
a zduvodnéni

Technicky proveditelna je pouze realizace solarnich kolektorll pro ohiev TV a

tepelnych cerpadel pro vytapéni a ohfev TV (po zatepleni objektu).
Kombinovana vyroba EE je neopodstatnéna.

Ekonomicka proveditelnost dvou moznych redeni je neefektivni - vysoke IN na zdroje
a na Upravu systémd (realizace novych ctopnych téles a rozvodil UT, pfipravy TV,
instalace akumulaénich nadob,...). Rovnéz problematicke je propojeni s CZT.

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek Ne

energeticky posudek je sousasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Jan Capek
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nové budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

Spliuje pozadavek podle §6 odst.1

Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. ¢)

Pinéni pozadavkii na energetickou naro&nost budovy se nevyZaduje

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné mogci

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

Tfida energetické naroénost; budovy pro celkovou dedanou energii

Jiny uéel zpracovani prikazu

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikani idaje energetického ) Specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jméno a prijmeni Ing.Véclav Rybar
Cislo opravnéni MPO 0221

Podpis energetického

specialisty

k4Ol

Datum vypracovani priikazu

LDatum vypracovani prikazu

13.04.2016

Zdroj informaci

lﬁroj informaci

http://www.mpo-efekt. cz/cz/ekis/i-ekis

Ing. Jan Capek
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DOPORUCENA OPATRENi PODIL ENERGONOSITELD

NA DODANE ENERGII
; 5 3 Hodnoty pro celou budovu
Opatfeni pro . Stanovena g WWoooo . MWhRK
[ =]
) [+
Vnéjsi stény: 8.5
s E
Okna a dveie: 4; *E
Stfechu: E °
= S
Podlahu: 32 E
ag(z :
Vytapéni: § ﬁ
23
Chlazeni / klimatizaci: o x
e E
Vétrani: e g
=
Pfipravu teplé vody: 1;;.- E
. o3
Osvétleni: ] H | CZT do 50% OZE - 14313
s & s B Elektfina ze sité - 34

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Oliillubudovy Vytapéni . Chiazeni 5 Vétrani Upmnvlhlloaﬁ Tepldvoda '  Osvétieni

Um Wi(m2- K)

Hodnoty pro ceiou budovu 5 ;
MWhirok 88 | : : . 5775 34

Zpracovatel: Ing.Vaclav Rybar . 1‘_ Osvédceni &.:

Kontakt: 777 784 952 VS ey 3 Vyhotoveno dne: 4




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

rydany podle zakona &. 406/2000 Sh., 0 hosr podareni enerqii, 3 vyhi asky ¢. 7T8/2013 Sbh.. o ene rge ke naroénosti budov
Ulice, Cislo:  blok Hornicka,Slovenska,Sokolsk# §
PSC, misto: 417 05, Osek u Duchcova nt - e : ‘
“CR e R
Typ budovy: Bytovy dum TLAYS e v
Plocha obalky budovy: 15736,13 m?2 Y = '
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,36 m?/m?3
Celkova energeticky vztazna plocha: 1 4206,48 m2
ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY
Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) ' (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kwh/(m?-rok)

Mimoradne
usporna
Velmi
dsporna

Velmi
nehospodarna

+~— 309
Mimoradne
nehospodarna

Hodnoty er:v::;:u budovu 1434,3 1441 ,6

#



